WAAGEN-MUTZE

SERIE "SW" - LANGMATERIALWAAGEN

Plattformen mit einer Wagezelle, geeignet zum
Wiegen von Metallprofilen, Barren, Rohren und
Blechen in Industrie und Handel. Standard-
Version mit eichfahigen Wagezellen.

Die ideale Losung fur
fortschrittliche industrielle

Anwendungen




I TECHNISCHE DATEN

® Betrieb mit einer staub- und spritzwassergeschiitzten eichfahigen Wégezelle, 350 Ohm, IP65, mit Prifscheim OIML R60.
e Starke Struktur aus lackierten Stahlprofilen und Lastflache mit Auflagestangen, feststehenden Seitenwénden und beweglichen
Seitenwénden auf der Bedienerseite.

Torsionshebel, Schneiden und Lager aus gehartetem und geschliffenem Chromstahl.

Plattform auf Stahlkugeln schwingend gelagert; Abhebesicherung mit Schwingungsbegrenzung

Libelle.

Frontales Handling mit Rohren standardmaRig geliefert, zur einfacheren Positionierung der Waage mit Hilfe eines Gabelstaplers.
Wégezellenspeisung max. 15V.

® Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, mit 5m 6-polig abgeschirmten Kabel zum Anschluss an einen Wéage-Indikator.

VERPACKUNG IM PREIS ENTHALTEN

fur einen vollstdndigen Schutz vor Kratzern und StéRen wéhrend des Transports. Die Eisen-Waage SW wird in einer stabilen Holzbox nach
Mal ausgeliefert.

Dieser spezielle Service ist im Produktpreis enthalten.

I OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT):

® Anschluss an Wage-Indikator und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3000e oder 2 x 3.000e Mehrbereich (abhangig vom gewéahlten
Waége-Indikator).
® Modelle mit speziellen Abmessungen und Wégebereichen (auf Anfrage).

I BEISPIEL 1




SWA15 1000x2000x650 1500 200 500 200-500
SWA30 1000x2000x650 3000 500 1000 500-1000
SWC15 1000x3000x650 1500 200 500 200-500
SWC30 1000x3000x650 3000 500 1000 500-1000
SWC60 1000x3000x650 6000 1000 2000 1000-2000
SWD30 1500x3000x650 3000 500 1000 500-1000

SWD60 1500x3000x650 6000 1000 2000 1000-2000
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