
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

 

DFWLI_2017 "DFWLI 2017" MULTIFUNKTIONALE GEWICHTS-ANZEIGE, EDELSTAHL-
GEHÄUSE IP68

   

Leistungsstarker und vielsei ger Wäge-Indikator
mit vielsei gen Funk onen und Schni stellen
für industrielle und kommerzielle Applika onen
wie Pla ormwaagen, mobile Wägetechnik etc.
Edelstahl-Gehäuse IP68. CE-M eichfähig (OIML
R-76 / EN 45501).



 

TECHNISCHE DATEN

Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5/17 Funktionstasten.
Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen.
Schutzart IP68, Edelstahlgehäuse, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebung.
Abmessung: 243x145x78,4 mm.
Gehäuseform wahlweise geeignet für Tischaufstellung oder Wandmontage (optionaler Haltewinkel).
A/D-Wandler 24 Bit, 4-Kanal Sigma-Delta, mit max. 200 Wandlungen/Sek., Autoselect, und bis zu 8 Linearisierungspunkte mit DINITOOLS.
Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e @ 0,3 µV/e in geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen Verkehr.
Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte, mit interner Auflösung von bis zu 3.000.000 Schritten.
Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Wägezellen mit einem Eingangswiderstand von 350 Ohm oder 16 Wägezellen mit 700 Ohm.
Digitale Justage und Setup, über Tastatur oder über PC mit DINITOOLS™.
Stromversorgung 110 - 240 VAC.

 

SERIENMÄSSIGE EIN- UND AUSGÄNGE

Bi-direktionale Schnittstelle RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss/Etikettendrucker, oder für integrierten Drucker.
Bi-direktionale Schnittstelle RS232/C (oder optional RS485), konfigurierbar für PC, SPS, Fernanzeige oder Funkmodem. Eingebauter
RJ-Stecker zum schnellen Anschluss.

 

FUNKTIONEN

Nullstellen, automatische Tara, Tara-Voreinstellung, Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Ein-/Ausschaltung,
Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Schnellauswahl Funktion, Anwender-Menü.

 

OPTION MASTER/REPEATER (CODE MSTSLV)

Spezifisches Programm (Code MSTSLV) zur Verwendung des Indikators als Universal- oder Multiwaagen-Repeater (MASTER) in
Verbindung mit DFW/DGT/MCW.

FUNKTIONS-MODI:

Multiwaagen-Repeater (MASTER):
Wägefunktion, die es ermöglicht das Gewicht von bis zu 32 unabhängigen Waagen anzuzeigen, mit der Möglichkeit deren Funktionen zu
steuern oder auch die Gewichtssumme aller Waagen anzuzeigen und zu drucken.
Universeller Gewichts-Repeater:
Erlaubt das Gewicht jeder Waage wiederzugeben, und zwar mittels Konfigurieren des Eingangs-Strings.



 

VERFÜGBARE FUNKTIONEN PER FERNBEDIENUNG

Serienmäßige Infrarot-Fernbedienung mit 19 Tasten: Nullstellen, Tara / Tara-Handeingabe, Funktion Ein/Aus, Ausdruck,
Ausschaltung.
Optionale Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten: Nullstellen, Tara, Funktion Ein/Aus, Ausdruck, Ausschaltung.
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WAAGEN-MÜTZE e.K.

LINDGESFELD 19 - 42653 - SOLINGEN - GERMANY

Tel. 0049 212 870460  

Fax. 0049 212 819954

E-mail info@waagen-muetze.de

Web www.waagen-muetze.de

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.


