MEDIZINISCHE WAAGEN 2019

Rollstuhlwaage KERN MWA

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen fur bequemes Auffahren -
mit Eich- und Medizinzulassung fir den professionellen, stationdren Einsatz in
der medizinischen Diagnostik

O KERN MWA 300K-1M

KERN MWA 300K-1PM

Ihr KERN Fachhéndler
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MEDIZINISCHE WAAGEN 2019

APPROVED MEDICAL DEVICE

[1] KERN MWA 300K-1PM

Merkmale Zubehor

- Eichklasse Ill (Eichung optional)

« Medizinzulassung nach 93/42/EWG

- Besonders geeignet fiir das Wiegen von
Patienten in Rollstiihlen, durch die beidseitig
befahrbare Plattform mit niedriger Bauhdhe

- Die groBe Wageplatte aus Stahl eignet sich

ebenfalls ideal zum Wiegen von Patienten

im Adipositasbereich

Libelle zum exakten Nivellieren der Waage

serienmaBig

Hold-Funktion:

Bei unruhig stehenden oder sitzenden

Patienten wird iber Mittelwertbildung ein

stabiler Wagewert ermittelt und ,.eingefroren®.

So bleibt geniigend Zeit, sich dem Patienten

zu widmen und anschlieBend in Ruhe den

Wagewert abzulesen

MWA 300K-1PM: Rollstuhlwaage mit

praktischem Haltebiigel inkl. Stativ zur

ergonomisch giinstigen Montage des

Auswertegeréts. Der Haltebiigel bietet dem

Patienten ein Plus an Sicherheit beim Befahren

oder Betreten der Wageplattform

[l Die beiden Auffahrrampen und der Halte-

bligel kénnen mit nur wenigen Handgriffen

z. B. fiir den Transport bequem eingeklappt

= BMI-Funktion zur Ermittlung von Unter-
gewicht/Normalgewicht/Ubergewicht

- Batterie- und Netzbetrieb méglich,
Akkubetrieb optional

- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die
Ablesbarkeit [d] fiir 5 s um 1 Stelle erhdht
werden

- Arbeitsschutzhaube {iber dem Auswertegerit,
serienmaBig. Kann nachbestellt werden, Liefer-
umfang 5 Stiick, KERN MBC-A06S05
Reinigungstiicher, alkoholfreie Tuicher zur
Wischdesinfektion. Erfiillen die gesetzlichen
Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem.
TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., GroBe
20x%22 cm je Tuch, KERN MYC-01
Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h
ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h,
KERN MBC-A08
Netzadapter extern, 230 V/50 Hz, Standard
EU, CH, KERN MBC-A10
Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss
eines externen Gerats, KERN CFS-A01
- Matrix-Nadeldrucker, KERN YKN-01
- Etikettendrucker, KERN YKE-01
- Thermodrucker, KERN YKB-01N

Details siehe Internet

Technische Daten

- GroBes hinterleuchtetes LCD-Display,
Ziffernhéhe 25 mm

- Abmessungen Auswertegerat
BxTxH 200x128x55 mm

- Gesamtabmessungen, ohne Haltebiigel
BxTxH 1180x1000x1130 mm

- Kabellange Auswertegerat ca. 180 cm

- Batteriebetrieb mdglich, 6x1,5V AA,
nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h

- Netzadapter extern, serienmaBig

- Nettogewicht ca. 76 kg

werden

STANDARD OPTION FACTORY
N2 A = * * In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt

L ) £ 444 JiCL) _‘ "’-3 (ame M die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen.
Rs2sz| [ move | | s | [ BaTr | | Mun | [20ars ACCy Hierzu bendtigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Modell Wagebereich Ablesbarkeit Eichwert Wageflache Gesetzlich vorgeschrieben

Eichung
[Max] [d] le] (M)

KERN kg kg kg mm KERN

MWA 300K-1M 300 0,1 0,1 880x840 965-129

MWA 300K-1PM 300 0,1 0,1 880x840 965-129
Piktogramme

Datenschnittstelle RS-232: o
RS 232 Zum Anschluss der Waage an Drucker,

PC oder Netzwerk.

Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.

/\,_i Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden, sitzenden

oder liegenden Patienten wird liber Mittelwertbildung

Universal-Netzadapter:
Mit Universaleingang und optionalen

MOVE ) _ A R MULTI
ein stabiler Wagewert ermittelt. Eingangsstecker-Adaptern fiir A) EU, CH
Staub- und Spritzwasserschutz IPxx: Eichung:
Yy S zwasse M B _
R Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben. TS Die Dauer der Eichung in Tagen
ist im Piktogramm angegeben.
oo Batterie-Betrieb: 5 Palettenversand per Spedition:
BATT Fir Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp 2°[;:S Die Dauer der internen Produktbereitstellung

ist beim jeweiligen Gerat angegeben.

in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



MEDIZINISCHE WAAGEN 2019

Zubehor fir Rollstuhlwaagen KERN MWA-A02 - MWA-A04

APPROVED MEDICAL DEVICE

Ll

NEW

Praktischer Haltebugel fir Rollstuhlwaage
KERN MWA

KERN MWA-A02
Merkmale

- Haltebligel, ohne Stativ, nicht klappbar, zur Selbstmontage an der
Rollstuhlwaage KERN MWA 300K-1M oder MWA 300K-1PM

- Durch den praktischen Haltebiigel kann die Rollstuhlwaage
KERN MWA 300K-1M oder MWA 300K-1PM mit wenigen Handgriffen
in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So kdnnen Patienten
freistehend, aufgestiitzt auf den Haltebiigel oder in einem Rollstuhl
gewogen werden

Technische Daten

- Material: Stahl, lackiert

- Abmessungen BxTxH ca. 560x40x920 mm

- Lieferumfang: Haltebligel, Befestigungsmaterial
- Nettogewicht ca. 4 kg

KERN MWA-A02

Haltebigel-Set mit klappbarem Patientensitz
fur Rollstuhlwaage KERN MWA

F KERN MWA-A04
Merkmale

- 2 Haltebiigel mit klappbarem Patientensitz, zur Montage an der
Rollstuhlwaage KERN 300K-1M, Factory Option, bitte bei Bestellung der
Waage mitbestellen, eine nachtrégliche Montage ist nicht méglich

- Durch die beiden praktischen Haltebiigel mit dem integrierten,
klappbaren Patientensitz kann die Rollstuhlwaage KERN MWA 300K-1M
mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt
werden. So kénnen Patienten frei stehend, aufgestiitzt auf den
Haltebiigel oder bequem im Sitzen gewogen werden. Die Sitzflache
lésst sich dank eines integrierten D@mpfers besonders sanft absenken.
Klappt man den Patientensitz nach oben, kann die Waage mit
einem Rollstuhl befahren werden. Die im Lieferumfang enthaltene
Verstrebungsstange sorgt fiir eine hohe Stabilitdt und Verwindungs-
steifigkeit. Der ebenfalls serienmaBige Durchfahrschutz fiir die
Vorderréader des Rollstuhls sorgt fiir ein Plus an Sicherheit

Technische Daten

- Material: Stahl, lackiert

- Abmessungen BxTxH ca. 1132x880x960 mm (montiert)

- Abmessungen Sitzflache BxT 470x310 mm

« Hohe der Sitzflache iiber der Plattform 460 mm

- Lieferumfang: 2 Haltebiigel, Verstrebungsstange, Durchfahrschutz,
Klappsitz, Befestigungsmaterial, Factory Option, die Montage erfolgt
im Werk KERN, die Lieferung erfolgt komplett montiert auf Palette

- Nettogewicht ca. 8 kg

KERN MWA-A04



